PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
»ATLANT”

Jan Koperkiewicz, 82-300 Elblag, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41
tel.: biuro (55) 235 47 25, kom. 501 415 542 REGON 170049655
e-mail: jankoperkiewicz@wp.pl

PROJEKT TECHNICZNY

RENOWACJA ZBIORNIKA MALEJ RETENCJI
w SLOBITACH

Dzialka nr 3202/21 oraz cze$ciowo dziatki 202/5, 362/10
obreb Stobity, gm. Wilczeta
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Strona tytulowa

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Zawarto$¢ opracowania

A. Dokumenty formalno — prawne

B. Opis techniczny

C. Rysunki

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

1 — Projekt zagospodarowania terenu
2 — Rzut pomostu

3 — Pomost — Przekréj A-A

4 — Pomost — Przekréj B-B

5 — Pomost — Rzut balustrady

6 — Rzut kfadki

7 — Ktadka — Przekréj A-A

8 — Ktadka — Przekrdj B-B

9 — Rzut stawu

10 — Przekroj przez strefe brzegowa

D. Informacja BIOZ



A - DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE



OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku PRAWO BUDOWLANE — Dz. U. Nr 89, poz. 414
z 1994 roku wraz z pozniejszymi zmianami, o$wiadczam, ze niniejszy:

PROJEKT TECHNICZNY
RENOWACJA ZBIORNIKA MALEJ RETENCIJI w SLOBITACH

Dziatka nr 3202/21 oraz cze$ciowo dziatki nr 202/5, 362/10
obreb Stobity, gm. Wilczeta

wykonany zostal zgodnie z obowigzujagcymi przepisami budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. arch. Jan Koperkiewicz
uprawniony projektant/kierownik budowy
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 838/88/K i 1950/94/EL
uprawnienia budowlane nr ewid. 101/01/OL
w specjalnosei architektonicznej



B - OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego renowacji zbiornika malej retencji w Slobitach

I CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTOW

1. Adres: 14-405 Wilczgta, obrgb Stobity

dziatki nr 3202/21, 202/5, 362/10
2. Inwestor: Gmina Wilczgta, Wilczeta 84, 14-405 Wilczeta
3. Obiekt: jeden zbiornik malej retencji.

II PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

Wytyczne przedstawione przez Inwestora.
Wizja lokalna w terenie.

Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa terenu.
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W N

Il _PRZEDMIOT ORAZ CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zbiornik wodny matej retencji, zlokalizowany na dziatkce
nr 3202/21 oraz czgsciowo na dziatkach nr 202/5, 362/10 w Stobitach, gm. Wilczeta wraz z
pomostem, kiadka, matq architekturg (grill ogrodowy, stét) i utwardzeniem drogi polbrukiem.

IV_OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU — STAN ISTNIEJACY

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest we wsi Stobity w gminie Wilczeta. Na
dziatce nr 3202/21 oraz w matych fragmentach na dziatkach nr 202/5, 362/10 znajduje si¢ staw o
pow. ok. 3 306 m* oraz niski budynek (wiata) o pow. 52,1 m?, przekryty dachem dwuspadowym.
Pozostate dziatki budowlane i drogowe sa wiasnosciag Gminy Wilczeta.

YV _STAN PROJEKTOWANY

5.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA

Inwestycja polega¢ bedzie na odnowieniu przedmiotowego stawu i oczyszczeniu rowdw
melioracyjnych. Planowane jest wyregulowanie brzegéw z zabezpieczeniem skarp zbiornika
poprzez faszynowanie, bez zmiany zasadniczego ksztattu zbiornika - ksztatt owalny o $rednicach
63,54m x 77,69m. Zakres prac zwiazanych z renowacja zbiornikéw obejmuje:

e wybagrowanie istniejacego dna stawéw do g’tqbokosm 100cm 1 rowdw

melloracyjnych do 40 cm,

e usunigcie krzewow wokot stawu,
usunigcie i wywéz mutu zalegajacego na brzegach i dnie zbiornikow,
e wykonanie faszynowania wokoét stawu — ulezenie-palisady-z-ketkéw-sosnowyeh-o-

Srednicy-10em-i-diugedei—120em-na-glebokosé-—wbicia100cm;-ukladanie galezi
—(tzw-kiszkifaszynowej) miedzy-palisada, — 100 m 7 'W‘"‘a”m wka L0my paca

e wybrukowanie skarp stawu kamieniem naturalnym gr. ok. 15cm, aau«p oy

-o—wykonanie-wylotukanatizacji-grawitacyjnej z rar PEV-$r—30cm-dtugosei-3m, M%W'fp



e wykonanie pomostu o konstrukcji drewnianej z bali okragtych $rednicy 20cm, z
posadzkg z desek grubosci 5,5cm oraz balustradg z desek 15x5,5cm i 3,5x8cm,
posadowionego na palach z bali okragtych srednicy 20cm,
wybrukowanie wyznaczonego terenu polbrukiem,

i\»pesade%eme—dﬁew-(ﬂese%ﬂﬁukr)»

e montaz grilla ogrodowego,
e uprzatnigcie dziatki.

[nwestycj¢ zrealizowaé zgodnie z rysunkami projektowymi.

5.2 DANE LICZBOWE

» Powierzchnia stawu po renowacji:
- staw Stobity- 3 306 m?.

VI CHARAKTERYSTYKA OCENY WPEYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO

Inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

VI OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza si¢ do obszaru dziatki nr 3202/21 oraz
czgsciowo na dziatkach nr 202/5, 362/10 w Stobitach, gm. Wilczeta, na ktérych planowana jest
inwestycja. Projektowana renowacja zbiornika malej retencji wraz z wykonaniem pomostu oraz
zamontowaniem grillu betonowego, co nie spowoduje ograniczenia lub utrudnienia w
mozliwosci zagospodarowania terendw wokét inwestycji.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o przepisy:

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z2007 r., Nr 86, poz. 579 z pézn. zmianami),

» Ustawa z dnia 27 kw1etn1a 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zmianami),

e Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 . w sprawie
dopuszczalnych poziom6w hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z
pozn. zmianami).

VIII UWAGI KONCOWE

Nad catoscig prowadzonych robét budowlanych nalezy zapewni¢ wlasciwy nadzér.

Opis wykonat:



C - RYSUNKI



D - INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
RENOWACJI ZBIORNIKA MALEJ RETENCJI
w Slobitach

Dziatka nr 3202/21 oraz cze$ciowo dziatki 202/5, 362/10
obreb Stobity, gm. Wilczeta

Obiekt: zbiornik matej retencji — staw

Adres: Dziatka nr 3202/21 oraz cze$ciowo dziatki 202/5, 362/10
obreb Stobity, gm. Wilczeta, 14- 405 Wilczeta

Inwestor: Gmina Wilczeta
Wilczeta 84, 14- 405 Wilczeta

Opracowat: mgr inz. arch. Jan Koperkiewicz
upr. nr 101/01/0L
upr. nr 838/88/K i 1950/EL/94

Elbla g, czerwiec 2020 r.



[ PODSTAWA OPRACOWANIA

[am—

Zlecenie od Inwestora.

2. Niniejszy projekt techniczny renowacji zbiornika matej retencji.
3. Przepisy prawne.

Podstawa prawna niniejszej informacji s3 wymagania w zakresie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia cztowieka okreslone w nastepujgcych przepisach:

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w
sprawie rodzaju prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U. nr 62 z 1996r., poz. 287),

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
W sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 z
1997r., poz. 844 wraz z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 roku w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U. nr 26 z 2000r., poz. 313 wraz z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 roku w sprawie
BHP podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 z 2001r., poz. 1263),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. Nr 191 z 2002 r., poz. 1596),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
Nr 47 z 2003 r., poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1 126),

Regulamin ochrony przeciwpozarowe;.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ustala sie
instrukcje bezpiecznego wykonywania robét budowlanych w mysl art. 21 a ust. 2 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane ( Dz. U z 2000 nr 106 poz. 1126 z wraz z
pozniejszymi zmianami) :

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje¢ bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w
zakresie wykonywania przez nich robét.

[I_ZAKRES ROBOT

Zakres robot dla calego zamierzenia polegajacego na renowacji zbiornika matej retencji w
Stobitach, przedstawia sie nastepujaca:

wybagrowanie istniejagcego dna stawéw do glgbokosci 100cm i rowow
melioracyjnych do 40 c¢m,

usunigcie krzewow wokot stawu,

usunigeie i wywoz mutu zalegajacego na brzegach i dnie zbiornikow,

wykonanie faszynowania wokét stawu H6,5m)—ulozenie kotkéw-sosnowyeh o

srednioy— Dom- iduzodei 120 lebokesé-whicia_t00cm: ukladanie.cal

“(tzw-kiszki-faszynowej) migdzy-palisadg, ~ /0Om W minpcach akaowwd phes

wybrukowanie skarp stawu kamieniem naturalnym gr. ok. 15cm, TAMOLN

o ~wykenanie-wylotukanalizacji-grawitacyjmejz rur PCV-ér- 30em-dtugoset-3m;——

03?“80



e wykonanie pomostu o konstrukcji drewnianej z bali okragtych $rednicy 20cm, z
posadzka z desek grubo$ci 5,5cm oraz balustradg z desek 15x5,5cm i 3,5x8cm,
posadowionego na palach z bali okragtych $rednicy 20cm,

e wybrukowanie wyznaczonego terenu polbrukiem,

o—posadowienie-drzew-(Hosé-2-sztukt);

e montaz grilla ogrodowego,

e uprzatniecie dziatki.

Il WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren, na ktérym zlokalizowany jest zbiornik oraz utwardzony teren jest niezabudowany;
znajduje si¢ na nim jeden zbiornik wodny matej retencji — staw, ktory podlega renowacji.

IV_ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKILUB TERENU. KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA [ ZDROWIA LUDZI

Nie wystepuja takie elementy.

V_PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACII ROBOT
BUDOWLANYCH

Przewiduje sie nastepujace zagrozenia podczas realizacji robot:

e przygniecenie, uderzenie przedmiotem cigzkim przy wyladunku materiatow

budowlanych,

e urazy przy pracach z wykorzystaniem maszyn budowlanych,

e porazenie pradem przy pracach z uzyciem narzedzi zasilanych elektrycznie,

e zasypanie masami ziemnymi.
Powyzsze zagrozenia wyeliminowa¢ poprzez prowadzenie instruktazu, przestrzeganie przepisow
BHP i uzywanie do prac sprawnych i atestowanych urzadzen.

VI_SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW

Kazdy pracownik zatrudniony podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego powinien by¢
przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ponadto przed kazda realizacja zadan szczegolnie niebezpiecznych nalezy przypomnieé
pracownikowi o grozacym niebezpieczenstwie.

Pracownik powinien potwierdzi¢ kierownikowi budowy zapoznanie si¢ z warunkami
bezpieczenstwa.

VIL_INFORMACJA O WYDZIELENIU I 0ZNAKOWANIU MIEJSCA ROBOT

Teren rob6t budowlanych nalezy zabezpieczy¢ poprzez oznakowanie i wygrodzenie. Wyznaczy¢
strefy niebezpieczne.

VIII_ SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

1. Wszystkie roboty budowlane, tzw. niebezpieczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
prowadzenia tych robot.

2. Nad powyzszymi robotami musi by¢ prowadzony bezposredni nadzor.



3. Kazdy pracownik musi zaswiadczy¢ pisemnie o jego przeszkoleniu.

4. W miejscu dostgpnym i umozliwiajagcym tacznosé powinien sig znajdowa¢ telefon, aby istniata
mozliwos¢ szybkiej pomocy ze strony innych pracownikéw oraz powiadomienia lekarza czy
strazy pozarnej.

Informacje¢ wykonat:



